
8230E　光パワーメータ　取扱説明書　改版履歴 株式会社エーディーシー　2011/12/20

取扱説明書番号　：　FOJ-8440173

軽微な変更は省略されています。

版数 旧 新 備考

B00 ― ― 初版

1.4接続可能なセンサ 1.4接続可能なセンサ
C00

　接続可能なセンサにオプション70指定による 追加
　旧タイプセンサを追加しました。

改版内容
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1.10.2センサ受光面の清掃 1.10.2センサ受光面の清掃
追加

　清掃時の注意事項を追加しました。

3.2メニュー項目の説明 3.2メニュー項目の説明
ソフトウェア

　校正感度補正係数表示機能を追加しました。 変更
　(ソフトウェア・レビジョンC00以降より）
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版数 旧 新 備考
3.4.1設定パラメータのバックアップ 3.4.1設定パラメータのバックアップ

C00 ソフトウェア
　パラメータ・バックアップの動作を変更しました。 変更
　(ソフトウェア・レビジョンC00以降より）

改版内容
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4. USBによるリモート・コントロール 4. USBによるリモート・コントロール
変更

　USBの規格をUSB2.0(Full　Speed）に変更しました。
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版数 旧 新 備考
4.6.2 リモート・コマンド一覧 4.6.2 リモート・コマンド一覧

C00
　以下のリモートコマンドが追加されました。 ソフトウェア

変更

5.1測定原理 5.1測定原理
変更

　測定原理の説明に文章を追加/変更しました。

改版内容
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5.2光パワー校正と波長感度補正 5.2光パワー校正と波長感度補正

　光パワー校正と波長感度補正の説明に文章を追加/変更しました。 変更
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版数 旧 新 備考
5.3アナログ・アウト 5.3アナログ・アウト

C00
　アナログ・アウトの説明に文章を追加/変更しました。 変更

表紙 表紙
D00 変更

　ブランド名を変更しました。
　　ADCMT

　製品型名を変更しました。
　　ADCE8230E 　　8230E

　本書の全ての内容について上記変更が適用されています。

1.5 接続可能なセンサ 1.5 接続可能なセンサ
変更

　接続可能なセンサの製品型名を変更しました。
　　　Q82311 　　　82311
　　　Q82321 　　　82321
　　　Q82313 　　　82313
　　　Q82323 　　　82323
　　　Q82014A 　　　82014A
　　　Q82017A 　　　82017A
　　　Q82015 　　　82015

　本書の全ての内容について上記変更が適用されています。

改版内容
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版数 旧 新 備考
4.3.4 *IDN? コマンドの応答について

E00 ソフトウェア
　*IDN?応答を新タイプと旧タイプで切り替える機能を追加しました。 変更

改版内容
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